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Unipolare Anschlussbuchse D (siehe Abb. 3)

» Anschlussbuchse G »oben«:
@ 3-Pin US-Typ
# 5 mm KARLSTORZ/Erbe VIO
@® 4 mm Buchse (fuBgeschaltet)

Unipolare Anschlussbuchse (2 (sishe Abb. 4)
» Anschlussbuchse @ »unten«:

@ 3-Pin US-Typ

® BOVIE (fuBgeschaltet)

@ 4 mm Buchse (fuBgeschaltet)




Bipolare Anschlussbuchsen

* Obere bipolare Buchse @ (siehe Abp. 6)

@ 2-PIN US-Typ (28,58 mm)

@ 1x KARL STORZ/Erbe VIO |
* Untere bipolare Buchse @ (siche Abb. 7)

@ 2-PIN US-Typ (28,58 mm)
@ 2x KARL STORZ/Erbe VIO

@ Anschiusshuchse fiir die Neutralelekirode”
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Anschlusse Ruckseite

@) Netzschalter
@ Netzsicherungen

@ Anschluss|S-PILOT®

}@ Lichtwellenleiter-Signaleingangsbuchse
@ Lichtwellenleiter-Signalausgangsbuchse

T
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Anschluss fur Potentialausgleich
MNetzanschluss flr Kaltgeratestecker

Anschlussbuchse 1 flur FuBschalter
Anschlussbuchse 2 flr FuBschalter

Ethernet Anschluss (nur zur Anbindung an
KARL STORZ OR1™ control NEO)
USB-Anschluss

UART Kdmmunikationéschnittstelle




Welche Ful3schalter konnen am UH400 angeschlossen werden?

An das HF-Gerat kénnen folgende FuBschalter
angeschlossen werden:

Art.-Mummer

Bezeichnung

UFa1

Einpedal-FuBschalter, mit
Taster fir Umschaltfunktion

UFa02

Zweipedal-FuBschalter, mit
Taster fir Umschaltfunktion




Hauptbildschirm

Im oberen Bereich des Displays befindet sich die
Statuszeile (siehe Abb. 11). Unter der Statuszeile
befinden sich die Einstellungen der vier Buchsen.
Zu jeder Buchse konnen Einstellungen getroffen
werden.

1. Gegebenenfalls den Effekt des
elektrochirurgischen Schneidens oder
Koagulierens Uber die Taste »Effekt« einstellen.

2. Den FuBschalter mittels der Taste »Pedal«
zuordnen.

3. Die gewlnschte Stromart Uber die Taste
»Moduse« wahlen.

4. Auf »max. Watt« tippen, um die maximale
Ausgangsleistung zu verstellen.




Statuszeile (mit Anschluss Argon Beamer)
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Neutralelektrodeniberwachung

Es werden zwei Arten von Neutralelekiroden
Uberwacht:

* (Geteilte Baby-Neutralelektroden
(Leistungsreduktion)

¢ Geteilte Neutralelektroden.
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Auswahl der Neutralelektrode
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Kontaktqualitat der Neutralelektrode

Entsprechend der Kontaktqualitat werden die
Ilcons fur die Neutralelektrode farbig angezeigt:

lcon/Button

Beschreibung

Geteilte Neutralelektrode
Kontaktierung OK

Getellte Neutralelektrode
Kentaktierung nicht optimal

Geteilte Neutralelekirode
Kontaktierung ungentigend

Geteilte Neutralelektrode nicht
angeschlossen.

Geteilte Baby-Neutralelektrode
Kentaktierung OK

Getellte Baby-Neutralelekirode
Kontaktierung nicht optimal

Geteilte Baby-Neutralelektrode
Kentaktierung ungentgend

Getellte Baby-Neutralelekirode
nicht angeschlossen.

Ungeteilte Neutralelekirode
Kontaktierung OK

Keine ungeteilte Neutralelekirode
erkannt oder Kontaktierung
ungenigend

Ungeteilte Neutralelekirode nicht
angeschlossen.

iDmEEEOEEEa8E

Anzeige Kontakiqualitat
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Automatische Instrumenten - Identifikation

Ressanon BRols N Socke 3

REF UHBOY
LOT v

Remarng wes 1%

W fors that MaCl a wed . an s7gabon meedars
hCurd 4 Eonirucut Frigeton dusing the appldabon
vt ponbrucu. sdrvaton.

Das Codierungssystem dient zur automatischen

Instrumenten-ldentifikation. Das Codierungssystem

erkennt das angeschlossene codierte
KARL STORZ Instrument und wahlt die
Vorzugsparameter automatisch aus.

1. Das codierte Instrument in eine Buchse des
AUTOCON® Il 400 stecken.

«& Die Daten des Instruments werden gelesen
(siehe Abb. 27).

& Es erscheint eine Beschreibung des
Instruments:
* Instrumentenname
e Erkannte Buchse
e Artikelnummer
e  Chargennummer
¢ \erbleibende Benutzungen
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Menu Einstellungen

PROGRAM NAME .n Menu

Programs

Save program

Favourites Socket configuration

Systemn settings

Volume Systern information
m

Es kénnen Grundeinstellungen geandert
werden, wie z. B. Bediensprache, Ton oder
Anzeige- und Speicheroptionen.
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PROGRAM MAME

gl =% ) i | Ve

OR system selection

Off

Unter dem Menupunkt »OP-5ystemauswahil«
kann die Verbindung zu dem KARL STORZ
OP System OR1™ hergestellt werden (siehe

Um eine Verbindung zu Ihrem OR1™ herzustellen,
muss ein von KARL STORZ vorgegebenes LAN
Kabel verwendet werden. Nahere Informationen
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Menu

5.4 Bildschirm entsperren

Der Bildschirm des Geréats sperrt sich

automatisch. Um ihn zu entsperren auf ein
beliebiges Bedienelement tippen und den darauf
erscheinenden Schieberegler von links nach rechts
ziehen. Jetzt erscheint ein gedfinetes Schloss in der
Statuszeile (siehe Abb. 17, Bildschirm entsperren).

Um die Tastensperre zu deaktivieren oder die
Zeit bis zur automatischen Bildschirmsperre
Zu verandern, siehe Kapitel Ment
»Systemeinstellungens«, Seite 67.
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Update durchfuhren

Connect USB-Stick to USB port
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Gerat einschalten und Menu auswahlen

0100 Urology
Saline-Bi-TUR

activate socket

activate socket

activate socket

activate socket
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0100 Urology s
= oo [ [ e

Service auswahlen Socket configuration

Volume




Passwort 666666 eingeben und
mit OK bestatigen

0100 Urology
Saline-Bi-TUR

Service contact

KARL STORZ GmbH & Co KG
Take-Off-GewerbePark 83

78579 Neuhausen ob Eck

Germany

Tel.: +49 7461 708-980

Fax: +49 7461 708-75500

E-Mail: technicalsupport@karistorz.co

~ EEGEHE
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Update System (7) auswahlen

0100 Urology
Saline-Bi-TUR

1 EASY monitor
3 Safety check

5 Hardware tests

7 Update system

2 Config clock
4 Safety check date
6 Add SW options
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Softwareupdate gestartet.

prepare update system...
detecting USB storage...
USB storage found...
update directory found...

/tmp/update-sdal/arc_up
restart system to start ug

| “!)‘1 MJ‘ Mﬂmﬂl "

s
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Installation dauert bis zu 15 Minuten

Starting System Update
Complete Update
NAND 1

V221

writing Data

verifying Data
Ok

23




Nach erfolgter Installation Stick
entfernen und Gerat neu starten

prepare update MCU.,
send MCU update file
validate MCU update file
validating OK

check bootioader

check FPGA

check PICs

update MCU complete

Update completed with O errors

Update complete - please remove USB flash ¢

reboot the System
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Nach dem Neustart die
Monitorkalibrierung

durch Drucken der vorgegebenen
Punkte

abschliel3en.

N

&2
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Nach erfolgreicher Kalibrierung
startet das System automatisch

0100 Urology
Saline-Bi-TUR

activate socket

activate socket

activate socket

activate socket
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Sicherheitstechnische Kontrolle

* DIN EN-62353
- Sichtkontrolle
- Elektrische Sicherheit
- Funktionsprufung
- Dokumentation

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Sicherheitsgepriift

technicalsupport@karlstorz.de
Tel.: 07461 /708-980

Nachster Priiftermin:
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DIN EN-62353
Sichtkontrolle

Gerat und Zubehdr auf funktionsbeeintrachtigende mechanische
Schaden kontrollieren

Sicherheitsrelevante Aufschriften auf Lesbarkeit Gberprifen
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DIN EN-62353

Elektrische Sicherheit

Schutzleiterwiderstand gemal DIN EN 62353 messen und auf
Einhaltung der in der Norm angegebenen Grenzwerte Gberprifen

Bertihrungsstrom, Erdableitstrom und Patientenableitstrome gemal DIN
EN 62353 messen und auf Einhaltung der in der Norm angegebenen
Grenzwerte Uberprufen
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DIN EN-62353

- Funktionsprifung

* Funktionskontrolle nach Gebrauchsanweisung / Service Manual
durchfihren

+ |st das Gerat nicht funktions- und/oder betriebssicher, muss es
instandgesetzt oder aus dem Verkehr gebracht werden

+ HINWEIS: Erst nach erfolgreichem Funktionstest dirfen das Gerat und
das Zubehér verwendet werden.
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Prifprotokoll / Inspection sheet

Gerat/ unit: AUTOCON II1 400 |Prufer / Inspector:

Artikel Nr. / ref. no.: UH400U Datum / date:

[ 1

Serien Nr. / serial no.: Device version:

V223

Verwendete Priifmittel

Sicherheitstester

Leistungsmessgerat

Widerstandsdekade

Sichtkontrolle

Durchgefiihrt

Gehause weist keine optische Mange! auf

Netztaster Beleuchtung leuchtet hell und gleichmalig

Typenschild entspricht Referenzmuster

Elektrische Priifungen

Netzspannungsvariante gemak Fertigungsleitkarte

| 100-127v

STK mit Fundamed erfolgreich durchgefuhrt

Schutzleiterprufung nach IEC 62353

| max. 0,2 Q

Q

Installationspriifung

Seriennummer gemaf Fertigungsleitkarte in Gerat GUbertragen

STK-Datum in Gerat Ubertragen und STK-Warnung deaktiviert

HW-Versionen kontrollieren

Uhrzeit kontrollieren

Uberpriifung der Softwareversion

Modus BiVascularSafe gemal Fertigungsleitkarte

aktiviert

Systeminformationen kontrollieren

Funktionspriifung

Display Test bestanden
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