
Jinsi ya kutumia machine incinerator

Kuanza Kuwasha

1. Angalia mafuta

2. Ipeleke Burner kwenye sehemu ya kuchoma

3. Jaza taka za kuchoma

4. Funga mlango 

    (Burner itaanza kuchoma kama tu hakuna mwanga kwenye chemba)

5. Isogeze valvu ya upepo iliyo kwenye Burner kwenye namba nne 4

6. Bonyeza kitufe kuanza kuchoma 

    (Feni itaanza kuzunguka na mafuta ya pampu yatakuwa kwenye mzunguko baada ya 

    dakika 10 mafuta na moto utawaka itaanza kuchoma mafuta moto utawaka)

7. Ndipo usogeze  valvu ya upepo kati ya 6-7

8. Fungua mlango wa juu Unguza kipande cha karatasi au kipande cha boksi ngumu,

    iweke sehemu ya juu ya taka kwenye moto

9. Funga mlango 

10. Mlango wa majivu na sehemu ya kuingizia hewa ya chemba isiyo na gesi lazima zifungwe 

Baada ya dakika 30

11. Fungua sehemu ya kuingizia hewa ya chemba isiyo na gesi 

Baada ya saa 2

12. Fungua mlago wa juu kukiwa na majivu ya moto bado, funga burner

13. Izungushe Burner (Kichomeo) nje ya chemba ili ipoe

USIFUNGUE MASHINE YA KUCHOMA TAKA WAKATI INAENDELEA KUCHOMA

Fungua mlango tu kama kuna dharura.

Vaa glovu mikononi na miwani ya jua (miwani ngumu) na fungua mlango taratibu

Kujaza tena taka

Subiri angalau saa nne zipite kabla hujachoma tena take zingine. Ili mashine ipoe kabisa

Kuangalia ubora wa gesi

Gesi inayotoka kwenye dohani haionekani hakutakuwa na moshi.

Moshi mwembamba tu utakuwa unatoka baada ya saa moja

Matatizo

Ikiwa Burner (Kichomeo) haiwashi moto bonyeza kitufe cha kuanza kuchoma tena

Hatua hizi za kuanza kuchoma zinaweza kurudiwa mara kadhaa 

(mipira lazima iwe imejaa mafuta)

Kama ikitokea Burner (Kichomeo) ikazimika wakati wa kuchoma mfano, kukosekana kwa 

mafuta) kichomeo hakiwezi kuanza kuwaka tena

(Swichi iliyo ndani ya chemba itajizima na moto ndani ya chemba utazimika)


