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DX~ 068 Rontgengerat

§ 1: TECHNISCHE DATEN
(1) Elektrische und radiologische Daten

1. BrennfleckgréBe

2 ROhrenspannung

3. Rohrenstrom

_t_i__lﬁlammale F{fjhrenspannung o
5. Netzspannung (Nennwert)
Neizspannung (Mlnlmalwert)

Netzspannung (Mammatwert)
~ Stromaufnahme (Nennwert)

65 kV
8 mA

Technische Daten

08x08mm

65 kV
220V
198V

Stromaufnahme (Max1malwert)
6 ‘Bereich des Spannungsausglelchs
7. Nutzlast je Ausiﬁsung

8. Zeittoleranz

9. Elgenfllterung

10. Zusatzhlterung

1. Mmdestdauermterung |m Nutzstrahl
12, Fokus-Haut-Abstand

13. Fokus—Tubusbasus Abstand
14, Tubuslange
15, Strahlenfeld an Tubusmiindung

16. Streustrahlenfaktor

17. relative Einschaltdauer

70,5 mm AL-Gleichwert
-”2 0 mm AL Gleichwert

51 mm

S 470mm

58 mm Durchmesser
66 kV/0,27 mA

0 bis 3%
0,39 bis 10,5 mAs
(EmlAus im Nuildurchgang)

+ 10%
1,5 mm AL-Gleichwert

200 mm

(Maximalwert bel Zyklus1:30u. 8 mA)

e T
{1 Sekunde Strahiung, 30 Sekunden Pause}



Technische Daten

DX- 068 Réntgengerit

(2) Wiarmeverhalten des Strahlers

A. Intervall zwischen den einzelnen Aufnahmen

Die Temperatur im Strahler steigt, wenn eine Aufnahme gemacht wird. Der Wert der erzeugten
Warme wird in Warmeeinheiten (HU) gemessen, die sich aus dem Produkt von Rthrenspannung,
Réhrenstrom und Einschaltzeit ergibt. Wenn zwischen den einzelnen Aufnahmen keine ausrei-
chenden Abkihizeiten eingehalten werden, staut sich die Warme im Strahler. Bei zu hohem War-
mestau kéinnen Réhre und Transformator Schaden nehmen.

B. Relative Einschaltdauer

Um eine UbermaBige Erwarmung der Rdhre zu vermeiden und um eine lange Nutzungszeit zu
erreichen, sollten auf je 1 Sekunde Strahlungszeit 30 Sekunden Abkihizeit eingehalten werden.

C. Aufheizung und Abkiihlung der Anode
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DX- 068 Réntgengerét

Tabelle der einsteflbaren mAs-Werte

Film-
empfindlich
keit

- Anmerkung:
1. Die Einheit mAs ist das Produkt aus Réhrenstrom in mAund $

Stellung der
DIP Schalter

Patien- | ... ...

tentyp

o ;:go::o =ilc o .ﬂo do,::!o?:‘o ;:!o (o =Ho o =illo

Technische Daten

Za;n.typ
JI9R0°
120 | 165 | 185 | 230 | a5
‘i .00 1.20 1.35 1.65. _ 2_.0;_
1.50 2.00 225 2.90 3.65__
1.15 1.50 1.65 2.00 250
1“..65 230 é.65 I 3.40 4.70
as | 1es | 18s | 200 | a1s
200 | 290 | 340 | 425 | 600
_1.45 2.d0 : 2..25 .2.80. _380
230 | as0 | at0 | 530 | 735
.1 85 2.36 2.60 3;4.0. 4.65
2.75 4.25 5.00 6.40 “.9.05 |
1.85 2.80 3.20 4.05_. 555
s45 | 535 | 640 | 825 | 1180
220 | a5 | 405 | 530 | 735

(Einheit: mAs)

trahlungszeit in Sekunden.

2 Die Vorheizzeit ist beim DX-068 auf 0,25 Sekunden eingestelit. Es fliet Strom zum Rontgenkopf
wahrend der Vorheiz- und Strahlungszeit. Der Summer im Steuerkasten ertdnt, wenn Strom zum
Réntgenkopf flieBt.



DX-068 Rénigengerit

Vor der Montage

§ 2: VOR DER MONTAGE

(1) Mechanische Voraussetzungen fiir die Befestigung
A. Arm und Generator

1. Wandmontage Typ (WS)

' Die Wand und das Befestigungsmaterial miissen am Montageort des Wandilansches einer Scher-
kraft von 450 N {45 kg) und einer Ausziehkraft von mindestens 1500 N {150 kg) an jeder der 3
Befestigungsschrauben standhalten. Falls die Wand nicht die ndtige Festigkeit aufweist, ist eine
Wandplatte zu verwenden, die von Belmont zusitziich geliefert werden kann. Diese Platte ist u. a.
vorgesehen fir die Montage an 2 Holzstitzen mit einem Mittenabstand von 406 mm (16”). Mit die-
ser Platte tritt an jeder der 4 Schrauben eine Auszugskraft von 750 N (75 kg) auf, die Scherbela-
stung bleibt 450 N (45 kg).

2, Bodenmontage Typ (FKS 1}

Der Boden am Montageort und das Montagematerial muB so beschaffen sein, daB das Gerét einen
festen Stand hat und die Befestigungsschrauben einer Auszugskraft von mindestens 1000 N
{100 kg) standhalten.

3. Deckenmontage Typ (FDS)

Die Decke am Montageort und das Montagematerial muB so beschaffen sein, daB die Befesti-
gungsschrauben einer Auszugskraft von mindestens 1500 N (150 kg) standhalten.

B. Steuerkasten

Die Wand und das Befestigungsmaterial missen am Montageort des Steuerkastens einer Bela-
stung von 100 N (10 kg) standhalten.

(2) Elektrische Voraussetzungen

A. Stromversorgung

Das Réntgengerat DX-068 arbeitet bei einer Stromversorgung von 220 V +10% Wechselstrom.
Fur das Réntgengerat sollte ein separater Stromkreis vorgesehen werden, der mit 16 Ampere
abzusichern ist. Empfohlener Leitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm2, Die Netzspannung sollte méglichst
nicht mehr als 3 % vom Nennwert 220 V abweichen.

B. Leitungsverlegung (Unterputz)

Fir die Unterputzteitungen sollte hinter dem Steuerkasten und hinter dem Wandfiansch je eine
Unterputz-AnschluBdose (Schalterdose) gesetzt werden. Das Netzkabel (3 x 1,5 mm?) ist in die
AnschluBdose hinter dem Steuerkasten zu verlegen; vom Steuerkasten zum Wandflansch ist ein
4-adriges Kabe! {4 x 1,5 mm?} zu legen, siehe Abbildung 1.

Empfohlene Hohen fir die AnschluBdosen:

Steuerkasten: 125 cm

Wandflansch: 110 cm
Die Kabel sollen mindestens 20 cm aus den AnschluBdosen herausragen, damit genigend Draht
far die Anschliisse bleibt.



DX-068 Réntgengerét

Vor der Montage

AnschluBdosen

[ g ) . - “—' ---- | Q. -~
I M I o
i 1 L F
A i L . ] .
Netz-Zuleitung . : : Abbildung
Wand ezzzzzia . Crrrrrrrrzzin e
Ll 1458 653412
Steuerkasten zum Réntgenkopf

Wichtig: Alle handwerklichen Arbeiten und verwendeten Materialien miissen den gesetzlichen
Bestimmungen und den Regeln der Technik (VDE-Vorschriften usw.} entsprechen.

(3) Bestimmung der Montagepunkte

A. Wandflansch mit Armsystem und Kopf

Abbildung 2 zeigt das Feld, das vom Réntgenkopf am Armsystem erreichbar ist. Die Zahlen auBer-
halb der Klammer gelten fiir Geréte mit Scherenarm, die Zahlen in Klammer fiir Geréte ohne Sche-
renarm (mit Singlearm).

Anmerkung:

1. drttiche Gegebenheiten kdnnen den in Abbildung 2 dargestellten Bewegungsbereich einschrén-
ken.

2. Beim Wandmodell (Typ WS} gehoit als Standard zum Scherenarm ein 300 mm fanger
Zwischenarm und zum Singlearm ein 650 mm langer Zwischenarm. Auf Wunsch kann der 650
mm-Zwischenarm auch zusammen mit dem Scherenarm verwendet werden; in diesem Fall sind
zu den in Abhildung 2 angegebenen Radien des bewegungsbereiches 350 mm zu addieren.
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B. Steuerkasten

Bei der Bestimmung des Montagepunktes fir den Steuerkasten sind folgende Strahlenschutzer-
fordernisse im Zusammenhang mit dem Standort der Bedienungsperson zu beachten:

Die Bedienungsperson muf:

1. volle Sicht auf den Patienten haben,

2. volle Sicht auf die Anzeigeelemente am Steuerkasten haben,

3. mindestens 1,8 Meter vom Patienten entfernt sein,

4. auBerhalb des Nutzstrahlenblndels sein oder durch eine Schutzvorrichtung mit 1 mm Blei-
gleichwert vor Rontgenstrahlen geschitzt sein.

6



DX-068 Rontgengerst  omage

§ 3: MONTAGE

Bei der Montage sind Inspektionen und Tests auszuflhren, mit denen sichergestellt wird, daB das
Gerat geméB den Spezifikationen des Herstellers arbeitet. Die Tests sind in Abschnitt vier
beschrieben.

‘(1) Montagevoraussetzungen

A. Werkzeuge
Standard-Werkzeugsatz einschlieBlich Innensechskantschlissel 1,5 mm, 3 mm und 5 mm.

B. MeBgerite

Multimeter zum Messen von:
Wechselspannung von ¢a. 220 V mit max. 1 V MeBungenauigkeit, Wechselstrom von ca. 20 mA mit
max. 1% MeBungenauigkeit und mit MeBwertanzeige innerhalb einer Sekunde.

Test 1: Stromversorgung

Prifen Sie vor Montagebeginn, ob an der Montagestelle des Steuerkastens eine einwandfirei ver-
legte und ordnungsgemaB einzeln abgesicherte 3-adrige, geerdete Netzzuleitung vorhanden ist
und ob die Netzspannung 220 V £ 10% betrégt.

(2) Auspacken

Packen Sie den Transportkarton aus und tUberpriifen Sie dessen Inhalt sorgfaltig auf Schéden und
Vollstandigkeit. Die einzelnen Geratetypen bestehen aus folgenden Haupiteilen.

Alle Typen:
Réntgenkopt
Steuerkasten

— ande PR T —

Kopfsicherung

A. Wandtyp (WS)
Wandflansch

Befestigungsschrauben 9.x fS -

kappe zu Befestigungsschraube

Scherenarm

Zwischenarm (30 cm oder 65 cm Je nach Bestellung) |

Bremsschrauben (M6 x6)

Bremsbolzen (Messing)
Anschlagschrauben M6 x15)
Elnstellwerkzeug fur Balancearmfeder

alapvipmipvis|2|w| |-

Befestlgungsschrauben fibr Sleuerkasten (4 x 20)




DX-068 'Rontgengerat

B. Standtyp (FKS 1)

Befestigungsschréubeh far Sé‘iljlém(MIS X 20)
Scheiben far MB

Bodenplatte R

Abdeckung 2u de"e'hplatte S -
HoIzschraﬁben (9;65_)'____—_ o

Scherenarm

Zwischenarm (30 cm oder 65 cm je nach Bestellung) ”

Bremsfeder (5 x 13,5)

Bremsschrauben (M 6 x 6)

Bremsbolzen (Messing)

Anschlagschrauben (M 6 x15)

Einsteliwerkzeug fur Balancearmfeder

Montageplatte for Steuerkasten o
Klemmschelle fur Mont_aggplatte

C. Fahrbar (Typ FMS)

Séule mit Sockel

FuB

oo .
Scherenarm

Bremsfeder (5x 13 5)
Bremsschrauben M6 x 6)
Bremsbolzen (Messmg)
Anschlagschrauben M 6 x 15)
-I::-lﬁgtellwerkzeug fur Balancearmfeder
Montageplatte fir Steuerkasten

Kiemmschelle fir Montageplatte

D. Standtyp mit Sitz (RK)
Sitz

Montage

” (nur bei FK1) 1

{nur bei FK1) - 1

Gasfeder far Sitz
Grundp!at'te
Standséule -
Gleitsaule mit festem Arm
Scthn_éarm mit Schiebearm
Bremsfeder (5 x13,5)
Bremsschrauben (M 6 x 6}
Bremsbolzen (Mess'ing) -
Holzschrauben (8 x45)

Befestzgungsschrauben  fr Steuerkasten 4 x20

Priifen Sie den Inhalt des Transportkartons sorgféltig auf Schaden und Vollstandigkeit.



DX - 068 Réntgengerét

(3) Kopf- und Armsystem

Montage

Die folgenden Anweisungen fur die Montage des Kopf- und Armsystems beim Wandtyp (WS) gel-
ten auch filr die anderen Typen. Die fiir die Typen FMS, FDS und RK spezifischen Anweisungen

finden Sie im Anhang 2 bis 4.

Bei der Montage des Wandftansches ist darauf zu achten, da die Wand und das Befestigungs-
matertal am Montageort des Wandilansches einer Scherkraft von 450 N (45 kg) und einer Aus-
ziehkraft von mindestens 1500 N (150 kg) an jeder der 3 Befestigungsschrauben standhalten. Falls
die Wand nicht die nétige Festigkeit aufweist, ist eine Wandplatte zu verwenden, die von Belmont

zusétzlich geliefert werden kann.

Am Montageort des Wandflansches solite in 110 cm Hohe eine Unterputz-Anschluidose vorhan-
den sein, in der das vom Steuerkasten kommende 4-adrige Verbindungskabel liegt.

A. Wandflansch

1. Entfernen Sie die Abdeckplatte der Kabel-
offnung an der Unterseite des Wandfian-
sches und zichen Sie das aus der
AnschluBdose kommende Verbindungska-
bel durch den Wandftansch.

2. Montieren Sie den Wandflansch mit 3
Befestigungsschrauben an die Wand.
Schrauben noch nicht ganz festziehen.

3. Richten Sie mit Hiife einer Wasserwaage
den Wandflansch genau senkrecht und
ziehen Sie dann die Schrauben fest.

B. Zwischenarm

1. im Zwischenarm befindet sich eine Zug-
schnur, die zum Durchziehen des Kabels
bestimmt ist. Schneiden Sie die Schnur
durch. Achten Sie darauf, daB die Schnur
nicht aus dem Arm herausgleitet.

2. Stecken Sie den Gelenkbolzen des Zwi-
schenarmes in den Wandflansch, ein Ende
der Zugschnur héngt dann unten aus dem
Wandflansch.

3. Setzen Sie den Bremsbolzen und dann die
Bremsschraube (M 6 x 6) in das obere
Gewindeloch des Wandflansches, Brems-
schraube nur ganz leicht anziehen.

4, Setzen Sie die Anschlagschraube in das
untere Gewindeloch des Wandflansches
und ziehen Sie sie gut fest.

Befestigungsschraube

—. u{. Abdeckkappe

“\\0_\

Abdeckplatte

Abbildung 3

Zugschnur

Bremsbolzen

~

T e——— Bremsschraube
~g
T Anschlagschraube

Abbildung 4
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C. Scherenarm

Vorsicht beim Scherenarm: Unfallgefahr!

Das Armhalteband, mit dem der Scherenarm zusammengebunden ist, darf nicht geltst werden,
bevor der Rntgenkopf am Scherenarm montiert ist. Die starken Federn im Scherenarm kénnen
diesen sonst plotzlich ausschlagen lassen.

1. Das Armhaiteband mufB wahrend der Montage um den Scherenarm gebunden bleiben.
2. Kabel mit der Zugschinur verbinden und durch den Zwischenarm zighen.

3. Setzen Sie den Bremsholzen und dann die
Bremsschraube (M 6 x 6) in das obere
Gewindeloch des Horizontalarmes, Brems-
schraube nur ganz leicht anziehen.

4. Setzen Sie die Anschlagschraube in das
untere Gewindeloch des Horizontalarmes
und ziehen Sie sie gut fest.

5. Schneiden Sie die beiden unten aus dem
Wandflansch ragenden Kabe! auf pas-
sende Lange ab und schlieBen Sie die bei-
den Kabel mittels Reihenklemmen oder
Einzelklemmen zusamimen.

6. Die Kabelverbindung gut isoliert in den
Wandflansch schieben und die Abdeck-
platte an der Kabeléffnung anschrauben.

Armbatteband

Bremsbolzen

/ /Bremsschrauh

‘n{?%

Anschlagschraube

Abbildung &

10



DX -068 Réntgengert B

D. Montage des Réntgenkopfes

1. Befestigungsschraube a im Abdeckring des Balancearmes entfernen (Abbildung 6), Abdeckring
nach oben schieben und mit Klebeband provisorisch befestigen.

2. Anschlagring auf den Kopfschaft legen und Kabelsteckverbinder zwischen Kopf und
Balancearm einstecken.

3. Kopfschaft in den Balancearm stecken und die Kopfsicherung in die Sicherungsnute schieben.
4. Den Abdeckring wieder nach unten schieben und mit der Schraube befestigen.

5. Das Armhalteband vorsichtig entfernen.

6. Tubus auf den Réntgenkopf aufschrauben.

Armhalteband

Abdeckring

|

Kopfsicherung

Abbildung 6

1
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(4) Steuerkasten

Der Steuerkasten wird normalerweise mit 4 Schrauben an der Wand befestigt. Privfen Sie, ob die
Wand an der Montagestelle die 4 Schrauben aufnehmen und dann daran mit mindestens 12 kg

helastet werden kann.
Bei Unterputzinstallation muB auf125 ¢m Hohe das 3-polige Netzkabel und das 4-polige zum
Wandflansch fihrende Verbindungskabel aus der Wand kommen.
Wenn die Kabel auf Putz gelegt werden, kann zum Einfithren der Kabel an der Unterseite des
Steuerkastens das vorgestanzte Loch vorsichtig ausgebrochen werden.

A. Montagevorgang

1.

Die zwei Kreuzschlitzschrauben (a)
an der Oberseite des Steuerkastens
entfernen und den Steuerkasten
nach vorn 6ffnen. (Abbildung 7)

. Abdeckplatte und 2 Kabelschellen

entfernen. Netzkabel und Verbin-
dungskabe! durch das Loch in der
Rickwand des Steuerkastens ein-
ziehen.

. Steuerkasten mit den mitgelieferten

Schrauben an der Wand befestigen,
Schrauben zunachst noch nicht
ganz festziehen.

. Wasserwaage auf die Oberseite des

Steuerkastens setzen, Steuerkasten
waagrecht richten und dann die
Schrauben ganz festziehen.

B. Verdrahtung (Abbildungen 8 u. 9)

Stellen Sie sicher, daB die Stromzu-
fuhr von der Zentralverteilung her
ausgeschaltet ist,

. Kabel auf passende Lénge

abschneiden und die einzelnen
Drahte ca. 10 mm lang abisolieren.

. Kabel gemaB Abbildung 8 und 9 an

die Klemmileiste im Steuerkasten
anschlieBen.

. Netzkahel und Verbindungskabel mit

den vorher entfernten Kabelschellen

betestigen, Abdeckplatte wieder ein-

setzen.

. Steuerkasten vorsichtig zuklappen

und mit den 2 Kreuzschlitzschrau-
ben verschlieBen.

12

Montage

Abdeckplatte

Kabelschelle
Abbildung 7

Abhildung 8

Klemmleiste

Abbildung 9
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§ 4: NACH DER MONTAGE

(1) Armsystem

1.

Den Wandarm und Scherenarm in
verschiedene ausgestreckte Stellun-
gen im Schwenkbereich bringen
und sehen, ob das Armsystem ste-
hen bleibt.

. Wenn der Arm wegliuft, dann steht

der Wandflansch nicht senkrecht.
Prifen mit der Wasserwaage (Abbil-
dung 10 a). Minimale Bewegungen
des Armsystems kénnen durch
leichtes Anziehen der Brems-
schraube im Wandftansch bzw. im
Horizontalarm kompensiert werden.
Bremsschrauben jedoch nur soweit
anziehen, daB das Armsystem noch
leicht genug zu bewegen ist. Seit-
liche Abweichungen kénnen mit den
Justierschrauben unten rechts und
links im Wandflansch korrigiert wer-
den. Wenn die Befestigungsfiiche
an der Wand nicht senkrecht ist,
kann dies durch Beilagen ausgegli-
chen werden. {Abbildung 10b)

(2) Scherenarm

1.

Balancearm in irgendeine Stellung
bringen und becbachten, ob er ste-
hen bleibt.

. Falls sich der Arm von selbst aul-

oder abwirts bewegt, ist folgendes
zu tun:

Deckel {iber der Federeinstelimutter
entfernen und mit dem mitgelieferten
Einstellwerkzeug die Mutter verstel-
len, bis die Feder den Arm im
Gleichgewicht halt. Deckel wieder
aufsetzen. (Abbildung 11)

{3) Position des Rontgenkopfes

1.

Réntgenkopt in irgendeine Stellung
bringen und sehen, ob er stehen
bleibt.

2. Falis der Kopf wegtriftet, ist die

Bremsschraube unten am Drehlager
mit einem 3 mm Inbusschlissel
leicht anzuziehen. (Abbildung 12)

Nach der Montage

Wasserwaage

Abbildung 10b

Abbildung 11

spannen
Decke!

Ibsen

Einstellmutter

Batancefeder

Abbildung 12/

13



DX- 068 Réntgengerét Nach der Montage

(4) Netzspannung und Netzspannungsregulierung
(Erforderliches MeBinstrument: Multimeter siehe Seite 7)

1. Stromzufuhr von der Zentralverteilung her ausschalten.

2. Rontgenkopf so einstellen, daB die Strahlung nicht auf Personen treffen kann.
3. MeBgerst auf einen MeBbereich von 300V Wechselspannung einstellen.
4

. Steuerkasten dffnen (2 Schrauben auf der Oberseite herausdrehen und Kasten aufktappen)
und Abdeckplatte iber den AnschluBklemmen entfernen.

5. Die Klemmen Nr. 5 und Nr. 6 kurzschlieBen (z. B. mittels eines Drahtes mit Krokodilklemmen.
Abbildung 13)

6. Eine Leitung vom MeBgerét mit Klemme L1 und die andere mit L. 2 verbinden.
Netzstrom einschalten und eines der Zahn-Auswahlsymbole driicken.

8. Notieren Sie den vom MeBgerat vor dem Ausldsen der Strahlung angezeigten Wert als VN
(Nullast-Spannung).

9. Prifen Sie, ob die notierte Nullast-Spannung im Bereich 220V £10% liegt. Innerhalb dieses
Bereiches leuchtet die Bereitschaftsanzeige (V. ready) am Anzeigefeld. Wenn die Netzspan-
nung mehr oder weniger als 220V 110 % betrigt, dann 146t sich die Strahlung aus Sicher-
heitsgriinden nicht ausldsen. Die Spannung mil3te dann mittels eines zusétzlichen Trans-
formators kompensiert werden.

10. Dricken Sie die Ausltsetaste, lesen Sie wihrend der Strahlung dén am Mefigerét ange-
zeigten Wert ab und lassen Sie dann sofort die Taste wieder los. Notieren Sie den abgelese-
nen Wert als VL {Last-Spannung). '

Anmerkung: Bei kurzgeschlossenen Klemmen 5 und 6 wird das Réhrenstromsignal nicht an
den Steuerschaltkreis sondern auf Erde geleitet. Da kein Réhrenstrom an den Steuerschalt-
kreis gemeldet wird, dauert die Strahlung auf Grund des MAS-Systems solange, bis die Aus-
lbsetaste losgelassen wird oder die Maximalzeit von 5 Sekunden abgelaufen ist.

11. Berechnen Sie den Spannungsabfall
R in % wie folgt:
_ VN-VL -
R= v X 100

12. Der Spannungsabfall darf nicht
mehr als 3% betragen. Wenn er grd-
fBer ist, missen die Zuleitungen und
Verbindungsklemmen Uberpriift
werden.

13. Vergessen Sie nicht, die Kurz-
schluBbriicke zwischen Klemme 5
und 6 wieder zu entfernen.

E@@@@H

4

1
\J

%]

"
Cl

Abbildung 13
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(5) Rohrenstrom

Warnung: Flihren Sie den folgenden Test mit grdBter Vorsicht aus. Der Draht Nr. 5 an dem der
Rohrenstrom (mA) gemessen wird, ist mit dem Hochspannungskreis verbunden.

Hauptschalter ausschalten.

2. Réntgenkopf so einstellen, daB die Digital Muitimeter
Strahlung nicht auf Personen treffen
kann,

3. MeBgerat auf Strommessung im
Bereich von 20 mA Gleichstrom ein-
stellen.

4. Steuerkasten oOffnen (2 Schrauben
auf der Oberseite herausdrehen und
Kasten aufklappen), dann Abdeck-
platte Uber den AnschluBklemmen
entfernen,

5. Den Draht Nr. 5 von der Klemme Nr.
5 trennen, dann den Draht Nr. 5 mit
der positiven Leitung des Mefigera-
tes mit Krokodilklemmen verbinden.
(Abbildung 14)

6. Die negative Leitung des Mef3gera-
tes mit der Klemme Nr, 6 verbinden.
Beim folgenden MeBvorgang soliten
das MeBgerét und die MeBieitungen
aus Sicherheitsgriinden nicht in der
Hand gehalten werden.

/. Hauptschalter einschalten und eines
der Zahn-Auswahlsymbole dricken.

8. Ausldsetaste driicken und dabei den am MeBgerat angezeigten Wert ablesen, dann die Aus-
[6setaste sofort wieder loslassen.

8. Der abgelesene Wert ist der Rohrenstrom und sollte 8 mA Gleichstrom % 5 betragen.

10. Den Draht Nr. 5 wieder fest an die Klemme Nr. 5 anschlieBen, Abdeckplatte Giber der AnschluB-
klemme anbringen und Steuerkasten schlieen.

{6) Warnlampe

Das 068-Rdntgengerat hat 2 Warnlampen. Eine befindet sich am Anzeigefeld des Steuerkastens,
die andere am Tragjoch des Rontgenkopfes. Lésen Sie eine Strahlung aus und prifen Sie, ob
beide Warnlampen wahrend der Strahlung aufleuchten.

(7) Warnton

Ldsen Sie eine Strahlung aus und priifen Sie, ob der Summer im Steuerkasten wihrend der
Strahlung einen Warnton abgibt.

15



Nach der Montage

_DX -068 'Rﬁntggngerétm .

(8) DIP Schaiter

Auf der Platine im Steuerkasten befindet sich eine DIP Schaltereinheit mit 5 Schaltern; Schalter 1
bis 3 zum Einstellen auf den verwendeten Filmtyp, Schalter 4 zum Einstellen auf 5¢ oder 60 Hz und
Schalter 5 fur die Patiententyp-Grundeinsteliung.

ON : Erwachsen OFF : Kind

--- ON;60Hz OFF : 50 Hz

b

fFiImempﬁndlichkeit

Abbildung 16

A. Filmiyp (siehe auch Tabelle auf Seite 4)

Mit den DIP Schaltern 1 bis 3 wird das Gerat gemén Tabelle 2 auf die Empfindlichkeit der verwen-
deten Filmsorte eingestellt. Fiir Kodak Ultraspeed oder gleichwertige (ISO Gruppe D) wird die Film-
empfindlichkeitsstufe 3 empfohlen. Fur Kodak Ektaspeed oder gleichwertig (ISO Gruppe E) die
Empfindlichkeitsstufe 1.

Wenn es sich nach den ersten Aufnahmen zeigt, daB die Filme dunkler gewlinscht werden, kann
die Filmempfindlichkeit um 1 his 2 Stuten hther gewéahlt werden.

Sollten die Filme heller gewlinscht werden, sind entsprechend niedrigere Stufen einzustellen.

Sewnocer | \000o0| | [99800| | |en0on) | |eedoon) | [Bedan| | jegAon| | atE00
12345 i 12345 12345 12345 12345 12345 12345
s e __
B. Netzfrequenz

Entsprechend der gegebenen Netzfrequenz ist der DIP Scﬁalter 4 einzustellen.

Bei 60 Hz Stellung on
Bei 50 Hz Stellung off

C. Patiententyp

Mit der Stellung des DIP Schalters 5 wird bestimmt, ob nach Einschalten des Hauptschalters die
Patientenwahl auf ,Erwachsen” oder auf ,Kind” steht. Mit der Folientaste (Auswahlsymbol) kann
dann umgeschaltet werden.

Stellung on bedeutet ,,Erwachsen” als Grundeinsteliung
Stellung off bedeutet ,Kind” als Grundeinstellung

Normalerweise ist der DIP Schalter 5 in on-Stellung. Wenn jedoch {iberwiegend Kinder behandeit
-werden, bringt man ihn in Stellung off.

16
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Anhang 1: Abmessungen

DX-068-WS Wandtyp DX-068-FDS Deckentyp

DX-068-FKS 1 Bodentyp DX-068-FMS Fahrbar

STROKE 700 '

Inmm
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Schaltplan
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DX - 068 Réntgengerat

Typ FM fahrbar

Anhang 4: Montage des Typs FMS fahrbar

Achtung: In diesem Abschnitt ist der Montagevorgang fur das fahrbare Gerat beschrieben; nach
der Montage sind die gleichen Einstell- und Prifarbeiten, wie in Abschnitt 4 beschrieben, durchzu- .
fahren.

A. Montage der Sduleneinheit %

1. Die beiden Beine mit je 2 Schrauben
an der Sdulenbasis befestigen. J Saule
Achtung: Beachten Sie die Richtung /

der Beine. Die langen Schenke! der

Beine gehdren zur schmalen Seite

der Saulenbasis. Siehe Abbil- schmal
dung1é.

S4ulen-
basis

lange
Schenkel

B. Montageplatte fiir Steuerkasten

1. Montageplatte auf das Zugriffsloch
in der S&ule an der Seite mit den
kurzen Beinschenkeln setzen. Aus
dem Zugriffsloch kommt die 3-polige
Netzzuleitung. Montageplatte mit 2
Schrauben iber und unter dem
Zugriffsloch befestigen. Siehe Abbil-
dung 18. Schenkel

2, Stutzschelle tber die S&ule hinter
die Montagepiatte schieben und mit
2 Schrauben rechts und links vom
Zugriffsioch befestigen.

Abbildung 16

Stitzschelle )

\@ l Montage-
C. Montage des Armsystems _ 1 platte

Vorsicht Unfallgefahr!

Das Armhalteband, mit dem der
Scherenarm zusammengebunden
ist, darf nicht geltst werden, bevor
der Rdntgenkopf am Scherenarm
montiert ist. Die starken Federn im
Scherenarm konnen diesen sonst
plétzlich ausschlagen lassen.

1. Die 2 Stelischrauben, mit denen die
Buchse oben in der Sdule befestigt
ist, IGsen.

2. Buchse auf den Zapfen des
Scherenarmes schieben.

23



3. Bremsbolzen, Bremsfeder und
Bremsschraube in das ohere
Gewindeloch in der Buchse montie-
ren. Schraube nicht ganz festziehen.
{Abbhildung 18)

Armhalteband

4. 2 Anschlagschrauben in die unteren . ~ Zapfen des
Gewindeltcher der Buchse ein- Bremsbolzen z ¥ Scherenarmes
schrauben und gut festziehen. Bremsfeder =

\ Anschlag-
5. Armsystem mit Buchse von obenin Anschlagschraube % /’ schraube
die S4ule stecken, das Kabel muB e gz’
durch das Zugriffsloch seitlich aus .L

der Saule herausgezogen werden.
(Abbildung 18)

6. Das Armsystem in Position (a)
geméaf Abbildung 19 halten und die
Buchse nach rechts gemas Pfeil-
richtung in Abb. 18 bis zum Anschiag
drehen.

Stell-
schrauben

7. Buchse mit 2 Stellschrauben in der

Séule befestigen. Abbitdung 18

8. Der Schwenkbereich des Armsy-
stems muB mit dem in Abbildung 19
angegebenen Bereich Ubereinstim-
men.

80

D. Montage des Steuerkastens
Wie auf Seite 12 beschrieben

E. Montage des Riéntgenkopfes
Wie auf Seite 11 beschrieben

Beinschenkel
lang

F. Justierungen

1. Falls der Arm seitlich wegtriftet, die ' |
Bremsschraube leicht anziehen. '

2. Nach der Montage sind die gleichen Abbildung 19

Einstell- und Prifarbeiten, wie in
Abschnitt vier auf Seite 13-16
beschriehen, durchzufiihren.
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DX-068 Rontgengerat

Typ RK

Anhang 5: Montage des RK-ll Typs, Standgerit mit Sitz

1. Die Grundplatte auf dem Boden befestigen.
Achtung:

“Grundplatte in Waage stellen.

. Montieren Sie die Aufbaustange
im Pfosten.

. Danach wird der Pfosten auf der Grund-
platte montiert und mit den Justier-
schrauben indie Waage gebracht.

. Nun wird die Unterlegscheibe und
Abdeckung auf die Aufbaustange gelegt
und die 2 Zwischenarme montiert.

. Anschlagschraube und Bremsstift, Feder,
Bremsschraube anbringen. Ziehen Sie
die Bremsschraube an, bis der Arm
nicht mehr weglauft.

. Als ndchstes wird das Kabel vom
Zwischenarm an der Zugenttastung
befestigt.

. Die Rlickenlehne in die Arretierung (am
Pfosten) schieben, bis die Kanten
Ubereinander liegen.

. Jetzt die Gasfeder in den Halter
stecken und den Sitz aufstecken.

Bremsschraube
Bremsfeder

/ Bremsstift
%LQ\//

Anschlag- _..HQ,
schraube

Zwischenarm 1

Unterlegring

BN

Zwischena

Aufbaustange

Abdeckung

——— e —

Rockenlehne

Pfosten Sitz

Zugentlastung

Kabe!

Bodenbe

Schraube

Justlerse

25

Befestigungsschraube

Gasfeder

/

festigungs-

Halter flir Ga

@)
2 T—

hraube

Grundplatte



DX-068 Rontgengerat LLLLY

Halbscheibe

5. Den Zapfen des Schwenkarmes von
unten in den Festarm einfiihren und
chen mit den 2 Halbscheiben
sichern. Die Halbscheiben dann mit
einer Stellschraube fixieren. Es miis-
sen beide Halbscheiben eingesetzt
sein.

Halbscheiben von

Schwenk
dieser Seite einselzen am

= € .

\

6. Bremsbolzen, Bremsfeder und
Bremsschraube in das Gewindeloch
im Festarm einsetzen.

Bremsschraube

7. Den Rontgenkopf an den Schwenk-
arm montieren (siehe Seite 11).

8. Nach der Montage des Rontgenkop-
fes die Bremsschraube unter dem
Schiebearm einstellen.

9. Das Kabel vom Schiebearm durch
das Loch der Festarmabdeckung
ziehen und an das Kabel aus der
Gleilsdule anschlieBen.

10. Das vom Schiebearm kommende
Kabel im Festarm mit einer Schelle
fixieren und die Festarmabdeckung
mit 4 Schrauben befestigen.

Festarm

Kabelschelle
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Anhang 6: Montage des FDS-Typs, Deckengerat

1. Montageplatte an der Decke fest-

schrauben. Sorgen Sie flir einen
sicheren Halt der Montageplatie an
der Decke, sie muB mit mindestens
150 kg belastbar sein.

. S#ule mit 3 Schrauben an die Mon-
tageplatte montieren und mit Hilfe
der 3 Justierschrauben und der
Befestigungsschrauben senkrecht
richten.

. Deckenverkleidung und Haltering
auf die Sédule schieben und Halte-
ring festschrauben.

. Schwenkachse unten auf die Saule
stecken und festschrauben.

. Anschlagschrauben in den
Anschlagring einsetzen. Die
Anschlagschrauben kénnen, je nach
erforderlichem Drehwinkel des
Schwenkarmes, in 9 verschiedenen
Positionen eingesetzt werden. Der
Zusammenhang zwischen Drehwin-
kel und Schraubenposition ist der
Tabelle rechts zu entnehmen.

. Anschlagring, Schwenkarm und
Sicherungshalbringe auf die
Schwenkachse setzen. Nach Einset-
zen der Sicherungshalbringe den
Schwenkarm auf die Halbringe
absenken und darauf achten, daf
der Anschlagring auf dem Schwenk-
arm aufliegt.

" Montageplatte
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Justier-
schraube

- ~* Anschlag-

h Anschlag-

. schraube

Schwenkarm

N\, Sicherungs-
halbringe

Montage-
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Typ FDS

7. Anschlagring mit den Stellschrau-
ben fixieren; mit dem Fixieren des
Anschlagringes wird die Lage des
Schwenkbereiches bestimmt.

Anschlag-. -
schraube

Sicherungs-
halbringe

8. Den Zapfen des Balancearmes in

den Schwenkarm einsetzen. Brems-

bolzen und Bremsschraube in das

obere Gewindeloch des Schwenkar-
mes einsetzen, aber nicht fest anzie-

hen.

Anschlagschraube in das untere
Gewindeloch des Schwenkarmes
ginsetzen und festziehen.

9. Das durch die Saule vom Steuerka-
sten kommende Kabel mit dem aus

dem Balancearm kommenden Kabel

verbinden, dabei auf richtige Polung
achten.

Stellschrauba
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Bedienung

BEDIENUNGSANLEITUNG

(1) Funktion der Schalter und Symbole
A. Lage der Bedienungs- und Anzeigeelemente am Steuerkasten.

-

- \@\ &}s 5 55 g

Wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird, leuchten die ,V. Ready”-Anzeige 8 und die
Patiententyp-Anzeige 11 auf.

. Funktion

Zahnauswahlschalter (Schneidezahn Unterkiefer oder BiRfliigel-Pramolar)
Zahnauswahlschalter (Schneidezahn Oberkiefer oder Eckzahn- und Pramolar- Unterkiefer)

Zahnauswahischalter
(Eckzahn- und Pramolar- Oberkiefer oder Molar- Unterkiefer oder BiBfltgel- Molar

Zahnauswahlschalter (Molar- Oberkiefer)

Zahnauswahlschalter (Occlusalaufnahme)
Die Winkelangabe neben den Zahnsymbolen ist die Standardeinstellung des Réntgenkopfes
bei Anwendung der Halbwinkeltechnik, wenn die Occlusalebene des Patienten horizontal ist.

Patiententyp Auswahlschalter.

V. Ready Lampe.

Diese V. Ready Lampe zeigt an, daB die richtige Netzspannung anliegt. Die 068-Elektronik
sorgt dafiir, daB keine Strahlung ausgeldst werden kann, wenn die Netzspannung mehr als
+10% vom Nennwert abweicht. Sollte die Netzspannung auBerhalb dieses Bereiches liegen,
miBte ein zusatzlicher Transformator eingesetzt werden.

Warnlampe.
Das Aufleuchten der Warntampe zeigt an, daB Réntgenstrahlen erzeugt werden.

Eine weitere Warnlampe befindet sich am Kopfjoch. Beide Warnlampen miissen wéhrend der
Strahlung aufleuchten.

Handausltéseschalter.

Der Handausldser ist als Taster ausgeflihrt. Wenn eine Aufnahme gemacht wird, mu8 der
Ausldser solange gedrickt bleiben, bis Warnlampen und Warnton ausgehen. _
Vorzeitiges Loslassen des Ausldsers fiihrt zu unterbelichteten, unbrauchbaren Aufnahmen.

Patiententypanzeige.

Diese Anzeigelampe zeigt an, ob ,Erwachsener” oder ,Kind” als Patiententyp gewéhit wurde.
Nach Einschalten des Hauptschalters ist automatisch ,Erwachsen” gewahlt. Am DIP Schalter 5
im Steuerkasten kann diese Vorwahl gesindert werden (siehe Wartungsanleitung Seite 16.)

Zahnwahl-Anzeigelampe.

3
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(2) Arbeitsablauf

1. Hauptschalter ® einschalten und darauf achten, daB die ,V. Ready”-Anzeige und die
Patiententyp-Anzeige @ aufleuchten.

. Falls der Patient ein Kind ist, das Patiententyp-Auswahlsymbol @ tasten.
_Das zutreffende Zahn-Auswahlsymbol (@ - €) tasten.
. Den Rontgenkopf auf den zu untersuchenden Zahn einsteilen.

_Den Ausléseschalter ® driicken. Wenn der Ausléseschalter gedriickt wird, leuchtet die Warn-
lampe ©® am Steuerkasten und die Warntampe am Réntgenkopf auf und ein akustisches Warn-
signal ertont. Den Ausldseschalter nicht loslassen, bis Warniampen und Warnton ausgehen.
Vorzeitiges Loslassen des Ausldsers fuhrt zu unterbelichteten, unbrauchharen Aufnahmen.

3 B - % B &

6. Nach Gebrauch den Hauptschaiter @ wieder ausschaiten, um ungewolite Strahlungsaus-
[Bsungen zu vermeiden,
Anmerkung:
Der Mikroprozessor im Steuerkasten berechnet den mAs-Wert entsprechend der Einstellung,
die mit dem Patienten-Auswahlsymbol, dem Zahn-Auswahisymbol und der Filmempfindlich-
keitsvorwahl getroffen wurde. Die Berechnung basiert auf der Bedingung, daB das Tubusende
die Haut des Patienten berthrt. Wenn Filmhalter benutzt werden und das Tubusende deshalb
nicht so dicht an die Haut des Patienten positioniert werden kann, sollte dies durch Hoherstellen
der Filmempfindlichkeit an den DIP Schaltern um 1 bis 2 Stufen ausgeglichen werden.

Wartung

Damit das Rontgengerat Modell DX-068 geméB den Spezifikationen des Herstellers arbeitet, sollte
es in regelmésigen Zeitabstanden iiberprift und gewartet werden. Es obliegt dem Zahnarz, diese
Wartung von einem geeigneten Servicetechniker durchfiihren zu lassen.

Diese Wartung und Inspektion umfaBt 3 Bereiche:

A. Beweglichkeit von Rontgenkopf und Armsystem
B. Priifung der Netzspannung und des Spannungsabfalles
C. Prifung des Rohrenstromes.

Wichtiger Hinweis

JJnsachgemane Eingriffe, insbesondere das Verandern der Hochspannung oder das Auswech-
seln des Rontgenréhrentyps, kdnnen dazu fuhren, daB Rontgenstrahlung in erheblicher Starke
auftritt. Ein so verandertes Gerat entspricht nicht mehr dieser Zulassung und darf nicht mehr
betrieben werden.”

Pfiichten des Betreibers einer zugelassenen Vorrichtung

Aut die Pflichten des Betreibers einer zugelassenen Vorrichtung nach §12 ROV, sowie auf die
Pflichten des Betreibers einer Rontgeneinrichtung nach §18 ROV wird hingewiasen.

- technische Anderungen vorbehalten -
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